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Im groBen Kreis tauschen sich Architekten und Fachplaner aus

Ein GroBprojekt braucht viele Fachleute
und planerisches Kénnen

Bei der Planung und Errich-
tung eines Bauwerks ist
immer eine Reihe von Fach-
leuten beteiligt. Sie alle
bewegen sich in einem vor-
gegebenen Rahmen, miis-
sen sich an Vorschriften und
Termine halten, arbeiten
Hand in Hand. Was bei ei-
nem Einzelbauwerk bereits
gut organisiert sein muss,
gerdt bei der Realisierung
des DomRémer-Quartiers
zur Herkulesaufgabe.

Beobachtet man als Nachbar
oder Passant die anfanglichen
Arbeiten auf einer Baustelle,
dann stechen einem meist Bag-
ger, Krane oder andere Fahrzeu-
ge ins Auge. Hinter dem Bau-
zaun vernimmt man Gerdusche,
aber ein wirkliches Gefiihl fiir
das spatere Bauwerk lasst sich
nur schwer entwickeln. Mit Er-
richtung des Hochbaus kann
man sich ein erstes Bild machen,
wenngleich der Anblick eines

Rohbaus viel Fantasie und ein
gelibtes Auge erfordert. Erst mit
Fertigstellung der Fassade erhalt
der Baukdrper sein eigentliches
Gesicht. Doch bis es soweit ist,
vergehen Jahre der Planung und
Entwicklung. Viele Baubeteiligte
miissen sich mit dem Bauwerk
beschéftigen, u.a. der Bauherr,
der Architekt, das ausfiihrende
Bauunternehmen,  Fachingeni-
eure und Bauaufsichtsbehdrden.

Detailfragen miissen geklart
werden

Neue Planungsdimension

Beim DomR&mer-Projekt ist die
Zahl der Beteiligten deutlich
héher als dblich — es handelt
sich schlieBlich nicht nur um ein
einzelnes Gebaude. 35 Hauser
werden gebaut. 35 Hauser, die
als Altstadt-Ensemble zusam-
men passen sollen und die un-
vergleichlich viel Abstimmung
erfordern. Hinzu kommt, dass
nach derzeitigem Planungs-
stand 15 der Hauser Nachbau-
ten historischer Gebdude und
20 zeitgendssische Gebaude
sind. Jedes Haus wird einen
ganz individuellen Charakter
haben, fir sich wirken aber
auch mit seinen Gebaudenach-
barn korrespandieren. Diese be-
sondere Herausforderung lasst
sich nur durch ein gekonntes
Management der Planungsak-
tivitdten unter Einbeziehung al-
ler Beteiligten bewerkstelligen.
Daher finden regelmaBige Mee-
tings im groBen Besprechungs-
raum der DomRdmer GmbH

ebenso wie laufende bilaterale
Abstimmungen innerhalb des
Teams statt.

Die Meilensteine im Projekt
weisen den Weg

Am 5. Mérz fand ein ,Bau-
feldtermin® fir die Beteiligten
der Hauser auf den Baufeldern
Nordost und Siidost statt. Die
Architekten und  Fachplaner
tauschten sich intensiv aus, er-
drterten die offenen Punkte des
36-seitigen Protokolls des letz-
ten Meetings. Termine mit dem
Stadtplanungsamt, der Behin-
dertenbeauftragten der Stadt,
der Branddirektion oder der Bau-
aufsicht wurden besprochen. Bis
zum Einreichen der Bauantrdge
fiir die Hauser des DomRomer-
Areals im Herbst 013 sind noch
viele Aufgaben zu losen und
etliche planerische Hirden zu
nehmen. Kleine Terminverschie-
bungen gibt es bei Detailfragen,
aber — und das war aus Sicht
des gesteckten Ziels eine sehr



Zwei Hauser im Vergleich
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Nachbau Alter Esslinger

Besondere Spannung wird
im DomRémer-Quartier
durch die Mischung aus
schépferischen Nachbauten
und zeitgendssischen Neu-
bauten erzeugt. Die beiden
Hauser ,Alter Esslinger”
(Hinter dem Limmchen 4)
und Markt 38 werden hier
genauer vorgestellt.
«Alter Esslinger” - ein
schopferischer Nachbau
Das Biiro van Dreysse Architek-
ten gewann den Wettbewerb fiir
den Wiederaufbau des Hauses
JAlter Esslinger”. Prof. Dreysse
schwarmt: , Das Haus Alter Ess-
linger" war ein wunderschones,
fiir Frankfurt einmaliges Beispiel
fiir eine génzlich aus Holz ge-
baute Renaissance Architektur.
Rein duBerlich wird das Gebau-
de in gleicher Weise wieder er-
richtet, auch in Holz.”

Wie viele andere Frankfurter
Altstadthduser wurde auch
das Haus ,Alter Esslinger” im
Laufe der Jahrhunderte immer
wieder verdndert. Das Bauwerk
stammte urspriinglich aus dem
14. Jahrhundert und war auf
dem groBen Anwesen eines
Leinwandnandlers aus Esslin-
gen errichtet worden. In dieser
spatgotischen Zeit waren die
Erdgeschosse offene Verkaufs-
hallen, vor allem fiir die damals
zweimal jahrlich stattfindenden
Messen. Zur StraBe hin war
die Halle durch fiinf kraftige
Eichenholzstdnder abgegrenzt,
die das dariiber liegende Wohn-
geschoss trugen.

Ende des 17. Jahrhunderts wur-

Grundriss 2. 0G ab 2016

de das Gebdude modernisiert
und aufgestockt. Dabei blieben
die Holzstander zwar erhalten,
die Front wurde allerdings fort-
an fir ein dahinter liegendes
Ladengeschaft geschlossen. Die
beiden neu errichteten Ober-
geschosse kragten weit in die
Gasse aus und wurden zeit-
gemdB mit einem sichtbaren
Fachwerk gestaltet. Dariiber
erhab sich ein stattliches, drei-
geschossiges Satteldach, das
zur Gasse und zum Hof hin mit
groBen, verschieferten Zwerch-
hausern versehen war. Bei um-
fassenden Renovierungsarbeiten
1910 wurde das zwischenzeitlich
verputzte Fachwerk wieder frei-
gelegt.

Der Grundriss folgte dem bli-
chen, dreiteiligen Schema: zur
Gasse lagen die reprasenta-
tiven Raume, in der Mitte, im
Dunkeln, die Wendeltreppe so-
wie Nebenrdume und zum Hof
die Schlafkammern.

Die hohen Fenster waren in
einem liegenden Format zu-
sammengefasst, was gleichsam
einer Vorwegnahme der moder-
nen Architektur des 20. Jahr-
hunderts entspricht.

Mit  Wiedererrichtung  des

Hauses werden hinter der
hélzernen Fassade allerdings
Veranderungen am Grundriss
vorgenommen. Im Erdgeschoss
wird wieder ein Laden einge-
richtet, dariber ein Biro, und
dariiber entstehen insgesamt
zwei Wohnungen. Im Sinne der
Bauordnung muss das Gebau-
de mit einem andersartigen,
geschlossenen  Treppenhaus
versehen werden.

Markt 38 — ein zeitgendssi-
scher Neubau

Nach Planen von Landes & Part-
ner Architekten wird das Haus
Markt 38 als zeitgendssischer
Neubau errichtet, Architekt Mi-
chael A. Landes beschreibt das
Haus wie folgt: ,Die Fassade
ruft in Materialitat, Gebaudefi-
guration, Fensterordnung und
Baukorpergestaltung  Erinne-
rungen an das ehemalige Haus
Mailand an dieser Stelle hervar.
Die Formensprache und Ma-
terialitdt des Gebdudes ist in-
dessen unmissverstandlich aus
unserer Zeit. Der charakteristi-
sche Spitzgiebel pragt, wie alle
Gebaude des Kronungsweges,
das Gesamtbild und starkt das
DomRémer-Ensemble.

Wegen seines schmalen Grund-
risses ist hier ein Wohnhaus
geplant, in dem von der ersten
bis zur vierten Ebene gewohnt

Neubau Markt 38

wird und im Erdgeschoss eine
gastronomische  Einrichtung
vorgesehen ist. Ein Unterge-
schoss dient der gemeinsamen
Mutzung von Wohneinheit und
Gastronomie.

GroBe Holzfenster lassen viel
Licht in die R&ume. Sprossen
und vertikale Unterteilungen
in den Fenstern erzeugen eine

kleinteilige Verglasung.

Die Fenster haben einen scheit-
rechten Bogen im Sturzbereich
der aus historischem Vorbild ab-
geleitet wurde. Alle Raume des
Hauses bekommen Tageslicht
durch Fenster. Ein Durchliften
aller Geschosse wird trotz der
dichten Bebauung méglich sein,
eine natirliche Beliftung aller
Réume ist gewahrleistet.

Im Dachgeschoss ist ein offener
kleiner Wohnbereich mit Dach-
terrasse  vorgesehen. Zwerch-
gauben zu Markt 40 und 36
verbinden die Dachlandschaft
miteinander. Das Dach wird in
Schiefer eingedeckt werden. Im
Erdgeschoss wird ein Sockel aus
rotem Mainsandstein entstehen,
Ab dem ersten Obergeschoss
ist dann eine Putzfassade mit
Farbanstrich  vorgesehen. Die
Geschosse kragen entsprechend
dem historischen Vorbild Gber.
Treppenformig  vorspringende
Gesimshander schaffen einen
harmonischen Ubergang der
auskragenden Geschosse. Die
Fensterleibungen, Fensterstiirze
und Fensterbank werden nach
innen abgeschrdgt und ver-
putzt. Ein Kammputz und vor-
stehende Putzfaschen gliedern
die Oberflache der Fassade.”

Markt {Krnunguweg)

Die Lage der beiden Hiuser im DomRémer-Areal



